Genie Onjard karos munkaallvanyok

A TEREX BRAND ZTM_ 5 1 / 3 OJ RT

Specifikacio

Mozgistartomdny 7-51/30) kT

Méretek Metrikus

Maximalis munkamagassag* 17.59 m .
Maximalis platformmagassag 15.59 m

Maximalis vizszintes kinyulas 9.37 m *
Felemelt gém teleszkoépkar tavolsaga 7.39 m b
A Platform hossz 0.76 m "
A Platform szélesség 1.83 m "
fo Magassag - szallitasi 2:138m °
A Hossz - szallitasi 7.58 m "
A Szélesség 2.29m 10
A Tengelytavolsag 2.03m B
L Alvazmagassag - Kézpont 0375 m . 0
Termelékenység .
Teherbiras 227 kg s
Platform elfordulas 160° 4
Fligg6leges gém elfordulas 135° (+78°/-57°) s
Zsamoly elfordulasa 355° non-continuous )
Zsamoly-kilengés zero :
Haladasi sebesség - tarolasi 8 km/h .
Haladasi sebesség - kiemelve** 1 km/h

Kapaszkodéképesség - 4WD - tarolasi*** 45% 2 7oe 9 0
Forduldsi sugar - belul 1.68 m

Fordulasi sugar - kiilsé 4.50 m

Vezrérlé 12 V DC aranyos

Gumiabroncsok 315/55 D20 habbal toltott

Energia

Motor Deutz D2011 LO3i 3 hengeres, diesel 49 LE (35.8 kW)
Segédmotorunit 12 v DC

Hidraulikus tank kapacitas 909 L

Tank kapacitds 64.4 L

Hang és rezgésszint

Hangnyomdsszint (fsldi munkaallomas) 86 dBA

Hangnyomasszint (platform munkaallomas) 79 dBA

Vibracio <2.5 m?/s

* A munkamagassag megfeleldje: platformmagassag plusz 2 m.
, ** Emelé izemmodban (emelt platform), a gépet szilard
Su |y*""“""‘ és vizszintes feliiletre tervezték.
*** Kapaszkodoképesség a lejtékon valo vezetésre vonatkozik.
7.394 kg Lasd a haszndlati utasitast a részletekért.
’

= A slly, a bedllitasoktdl és (vagy) az orszag szabvanyoktdl fiigg.

Szabvanyoknak valé megfelelés
EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard
EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise)




